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Szanowni Panstwo,
Dzigkujemy za wybranie klimatyzatora firmy
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD.

Prosimy o doktadne zapoznanie sig¢ z trescia Instrukcji
Przed przystapieniem do korzystania z urzadzenia.

W przypadku wystapienia niejasnosci w sposobie
uzytkowania urzadzenia, ewentualnie nieprawidlowosci
jego dzialania ,prosimy odwola¢ si¢ do tresci Instrukeji

Autoryzowany Instalator




Dzigkujemy za zakup klimatyzatora MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ITD.
Dokladnie przeczytaj tq instrukcje obstugi klimatyzatora bo tylko wtedy zapewnisz jego
prawidlowe i dlugie dzialanie. Po przeczytaniu instrukcji potdz ja w bezpiecznym miejscu i
czytaj ja w przypadku powstania nieprawidlowosci w pracy klimatyzatora oraz w przypaku
powstania pytan co do jego funkcjonowania.

Klimatyzator jest przeznaczony do domowego dzialania.

| W tym klimatyzatorze uzyto czynnik chtodniczy R 410A. Nie zapomnij powiadomi¢ o tym
I instalatora podczas wszelkich prac wykonywanych przy tej jednostce.
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Bezpieczenstwo uzytkowania ]

Przed uruchomieniem urzadzenia prosimy o dokladne zapoznanie sig z tresciq niniejszego

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania podzielone zostaly na dwie grupy opisane jako : " OSTRZEZENIA " moZe doprowadzic do

bardzo groznych skutkéw, takich jak powaine zranienia czy $émieré. W drugiej grupie "ZALECENIA" podano wskazowki, ktérych nieprzestizeganie
moze takze w zaletnosci od sytuacji, wywolaé powaine skutki. W celu bezpiecznego uiytkowaniaupewnij sie, ze dokladnie znasz i

rozumlesz zawarte w tym rozdziale zalecenia.

+- Znaczenia najczesciej uzywanych symboli zostaly podane ponitej:

(S) : Bezwzglednie zabronione.

iSkrupulatnie przestrzegaj zalacelii Zapewij prawidlowe uzilemienie

Po zapoznaniu sie z tereécia niniejszej instrukcji prosimy o zachowanie w bezpiecznym miejscu oraz
zachowanie w bezpiecznym miejscu oraz korzystanie w przypadku watpliwosci. W przypadku zmiany
ulytkownika klimatyzatora prosimy o przekazanie o instrukcji utytkowania.

4 WSKAZOWKI DOTYCZACE INSTALACJI

Urzadzenie przeznaczone jest do pomieszczen typu: biura, * Urzadzenie powinno byc zalnstalowane przez
restauracje, budownictwo mieszkaniowe I wyspecjalizowana firme Instalacyjna.

eine instalowanie urzadzsma maze doprowadnc do
 hondensaty. porazenia prodem < tycznym lub

technizznych, wantsztatach Samied.
zkidzenia Foowwyche
fazary

Zainstalswanie kiimatyzatora w pomieszozent
posiadajasych agresyene srodosisko moze doproandzic &
urzadzenta, a tym samym do powaznych obrazen uZytkowmnikdey,

Nie wolno instalowat klimatyzatera w poblitu urzadzen, ktdre
mogy emitowac latwopalne gazy.

- Prowadzenie konserwach uizadzena vy
zasilania aby uniknad porazenia g alem

Odprowadzenle kondensatu musi byc wyh W sposob Dopiinuj aby urzadzenie byle uziemione w prawidlowy sposob.
zapewniajacy Jego vyclek, [
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Fheprasidlows zainstalavanie przewsdu moze byd pizyczena zalania mebl Hieprasdicows zainstaloswans przevody moze byo przeczyng

iub przedwoddy polozonych ponize) kimatyzatora Zalania mebh

¥ WSKAZOWKI DOTYCZACE EKSPLOATACJI

Unikaj diugotrwatego nadmuchu chlodnego powietrza | Nie wkiadaj 2adnych przedmiotéw przez kratki

na przebywalace w pomleszczeniu osoby a takle ' ochronne klimatyzatora,
zwietrzeta i rogliny. i

Tizymaj sterovinik v miejscach niedostepnych dla dzieci

P i

e
PR

polkries s przez dzecko baten)

28N 2

Maze o wilynad na twoje samopoczusie jub spowodoal
przazigbienis, ]

Zalecenlal

Hie dotykaj wlacznikéw mokrymi rekoma. ' Mie wieszaj sle na klimatyzatorze.

Higdy nie zastepu) bezpiecznikdw metakryymi praevodami. Srozi 1o potazenism pradem alektrycznym
Hoze 1o spowodowal pozar wzadzena.




Bezpieczenstwo uzytkowania

=

Nie wolno utywat aerozoli | pojJemnikéw
zawierajacych latwopalne gazy

tatwopalne gazy moga spowodawad
pozar urzadzenia

Urzadzenia, w ktorych ma miejsce proces spalania

: nei powinny byt wystawiane na dziatanje

wyplywajacego z klimatyzatora powietrza.

© Nie myj ohudowy klimatyzatora woda.
i

W ourzadzeniach tych moze wystapié niecalkowite
spalanie.

Meoze to spo
pradem alekiy

wwad porazenie
Zhym.

Nie wolno utywac klimatyzatora niezgodnie z jego
przeznaczeniem np. dla celéw chtodzenia fywnodci,
reslin lub zwlerzat,

Meze to do prowadzié de zepsucia 2ysnoscl lub innych
problemanw.

Nie ustawiaj pojemnikéw z woda na klimatyzatorze.

.

Sl

Gy woda przedostania sie do wnetrza urzadzenia,
~ izolacja elektryczna raci wlasciwosci izolacyjne.

Nie nalezy instalowaé klimatyzatora tak aby
nadmuchiwane powietrze bezposrednio oplywalo rosliny
i zwierzata,

Moze to wplynas nigkorzystnie na
ich procesy fiziologiczne,

Nie stawaj na klimatyzatorze ani nei kladz na nim
Zadnych przedmiotow.

Grozi o uszkodzeniam wizadzenia

© Okresowo kontroluj stan techniczny konstrukcji
i wsporczej klimatyzatora

; Zaniechanie naprawy wadlise konstfukcii moze -

spowodowad zranienie uzytkownika oraz zniczenis

' urzadzenia

Nie dotykaj aluminiowej kratki wymiennika ciepla
klimatyzatora.

WMoze to poewodowas uszkoedzenia Zdrowaa,

Gdy klimatyzator pracuje Jednoczeinie z urzadzeniami,
w ktorych zachodzi proces spalania, pomieszczenle
musi byt wentylowane

Podczas wyjmowania panela powietrza wiotowego
albo wymiany filtra, stan na drabinie albo na
innym stablinym przedmiocie.

Wistizenie zapewni odpowisdnia ilos¢ tlenu w pomieszezeniu |

Moze to spowodowad upadek.

Podczas czyszczenia urzadzenia naledy je wylaczyé oraz
odlgczyé zasilanie

. .
- Czyszczenie obraca@acych sie lopatek wentylatom grozi
' kalectyem

Nie stawiaj przedmiotow blisko klimaty a, ani nie
pozwol by gromadzily sle wokol niego liscie.

MNagromadzenie lis<i 1 innych przedmictdy ma2s spowodad

P

ingerencie malych zwierzat, co prowadzl do zepsucia instalacii

elektryczne], pojawienia sie dymu albo polomieni,

¥ Wskazowki dotyczace eksploatacji

Gdy klimatyzator wymaga naprawy naley
skontaktowac sie ze specjalistyczng firma
instalacyjna.

Miewlasciva naprawa urzadzenia moze powodowat
porazenie pradem, poZar.

Urzadzenie powinno byé zainstalowane przez
wyspecjalizowana firme instalacyjna.

Samodzielne instalewanie urzadzenia moze doprowadzic
do wyciekdw kondensatu, porazenia pradem
aelektrycznym lub pozaru

' W przypadku gdy zaobserwujesz nieprawidlows prace
i klimatyzatora { podejrzany zapach, dym) nalety natomiast
¢ odlaczyé zasilanie i ske

towac sie z i

Uzywaniz vadivego urzadzenia moze spowedowad jego
Zniszczenis. porazenie pradsm elsktrycznym lub pozar.



Funkcje i mozliwosci klimatyzatora

Funkcje

N ]

| GRZANEE | | 5= stonas

Urzadzenie odzyskuje cieplo z powistiza zewnetrznzgo.

przekazuje do jednostki wewnetrznaji eorzewa pomieszozenie,

CHLODZENIE;

Osuszanie |
o

Urzadzenie usuwa wilpos z pomieszczenia utrzymujas
stafa temperature pawietrza.

e sty

AUTO

r:;

Fraca automatyczna

Klimatyzator chicdzi usuwajac

5 strona 9

cieplo z pomisszozenia

strona 8

Klimatyzator autematyczniz
bedzie wybieral tryb rrac-.'-

CHLODZENIE {CO0L).

oal

ISTAMIE {DRY,
CGERZEWANIE (HEAT w
oparciu o poczatkows
lemperature powistiza w
pomieszczaniu,

Mozliwosci

[:Q—;l:];_t‘a-ggfjnosc 1 [f:)”’ strona 13

Jezell uruchemienie klimatyzatora nastepule przy
pomocy reguiatora czasowego, wiwezas przed
Uplywen wyznaczonego czasu zostang whaczone
odpowiednie funkeje kKlimatyzatora wcelu
doprowadzenia temperatury powietrza w
pomizszezeniu do wymagane] przez uzytkownika.

] Regulacja czasowa |

“strona 11,12

Dostepne sa tizy regulatery czasowe odpowiadnio dia
funkeji SLEEP, ON, OFF. Moga byé one ustawione
dowolnie wg potrzeb uzytkawnika.

| Uporzqdkowany ;
| przeplyw ]
i powietrza

strona 10

Ustaleniz palozenia pionowych i poziomych kisrawnic
wylotu powietrza

Raz ustalane polazenis kisrownic wylstu powdetrza jest
utrealons w
do momentu wprawadzenia kolegjnych zmian.

pamieci kimatyzatora 1 nie zmieni sig, a2

Funkcja HI PDWER

strona 14

Wy \t e SOV \adup zr..elfazeme jego wy da]noé, i
chiodniczajfarzeweze)

Tfybekonomlczny {;‘“ strona 14

& ekonomicznym

Praca klimatyzatara wi




 Elementy klimatyzatora i jego funkcje

Jedn. wewnqtrznij
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e : ( Heatka wiotu powietiza }

-
- T ——  ——
P /'< ix F:]trfumelrf.’_ﬁ . /r
A L R | DI 2 pRaaatiza Wy KR OwIK:
/ ﬁ‘}@ strona 17
e /
7 ¢ ’ PO —
7 F e i e S Filtr antyalergicany }
» , g AR
7 y o "
S Ve «C: Filtr totokatalityczny. zmywalny, odwaniajacy

Wiqcznik klimatyzatora

( Odbinrnik sygnalu stergjacego 3
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. ( Kratka nawiewna \'_i.

: \ — ( Poziome kierownics wylotu pmzwt?za _
"\ bt e PP ——
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. ( Priewiod odprowndzania kondoensatu )

i1 e e e i
: (: Pionowe Kierownica wyloty powietr. Ty

@“ strana 14

e “_( Sterownik bezprzowadowy '\:,
Ak , proost= e
( Przewody chlodnicze kS
g el e s A g i S
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o L Kratka wlotu powictiza
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Panel sterowania /

LY

h
* Swiecl podezas pracy Minatyzatora,

Higa pedozos przygotewania do funkefi ogrzewania

czenia {CLEAM).

RUHN kontrolka zasilania (zielona) ]
o

“

(HOT KEEF) | czys2

'x’;"Z o

( Kontrolka Hl FOWER (zielona -
\ s I
Swiac sia czas pracy Klimatyzatora w trybie prac A
Hi pcméa’m HES R Ry {;g'* strona 20

P N £ ™~
(: Kontrolka ECONOMY (¢ owa) o _M.k Kontrolka regulatora czasowego (26lta) j
Swisci sig padezas pracy klimatyzatara wirybie ECONOMY Swiecd sie padzzas pracy regulatara czasawago.

Jak otworzy¢ kratke wiotu powietrza i Przycisk ON/OFF i

< - Frzycish ten mate byd udyty jake saryjn

Chwyd palcami panel z obu stion | padniss go w swoja oy o 3
strone tak aby kat otwarcia wynosd okobs 60 stopnt. urzadzenta, gdy “pilet” [est niedostepng B
{ 7 strona 15

antnlktwylacznih

Przycisk ON/CFF

Jak zamkna¢ kratke wlotu powietrza

pusé pokrywe filra a phie nacisnij deli 1 cZEsd panela.

Zdejmowanie i zakladanie kratki wlotu powietrza

Aby zdjat kratke np. w celu czyszczenia wnetrza klimatyzatora
nalazy otworzyd [a | ustawdd pod katem 65 stapni a nastepnie poclagnac do przodu.

Zdejmowanie i zakiadanie gornej kratki wlotu powietrza

Zdejinowank

Zdgjmewaniz géme] krathi wlotu powistrza 7 Chays kratks i pednies, az uskyszysz kiknigsie, Zakladniz
MNapiowaddz kratke wiotu powistizana kanalikl prowadzace nacizkaj.az

do momenty ‘kliknigoia’

{Przy zakkaganiu brathi kleru) sie odwrotngmi mstrukejami [ax przy
zdejmavaniu, g

FPociagnl] kiatka do przadu.




" Czesé operacyjna i informacyjna :vf;ﬂq}g" __ 1

§ Czes¢ operacyjna

. o . - it
I \,..__._. : i Przycisk wybory funkcji
{ Przycisk zmiany obr. wentylatora _ T N i yoory 1 J
e ST ¥ : Przy kazdym nacisnisciu tega MZysisky
Frzy kazdym nacisnieciu 12qo przycisku wylierana jest funkeja, zaznaczona pizez lampke 5
wybigrana jest inna funkcja, zaznaczona priez
lampke 0.
e sad ONIOFE 3
;. . - TR el
i\ Przycisk Hl POWER/ECONO = i Wiacznik / wylacznik kimatyzatora
F*rz;::isk wlancza tryb pracy HI FOWER/ECONG [ !
| ‘ .
Aoy | ./ Przyciskzmiany ustawienia kierownicy)
=T s e 3 ‘{ wylotu powietrza (gorafdeét) 7
\____.__._.‘.....\..4.-‘.-4 H

J é’f"’ straona 10

[: Przycisk zmiany temperatury )-ﬂ R
! .

Przycisk ten shuzy do Ustawiania temperatuty w |
pomisszozeniu.(Frzycis ten zimisnia ustawienia czasu 1 |
ustavienia regulatora czasowege) L

__/ Przyciskzmiany ustawienia kierownicy\
e L wylotu powietrza (prawollewo)

5
“EE strona 10
i ¥

e e ; : N
{ Przycisk SLEEP E ¢ Przycisk anuluj )
( J | -
Przycisk ten zmienia tryb pracy na nocny qa‘a.:‘__wﬂ.___..}___._m. 1
strona 11 [ 5 l { /W ' - . - —~
e A A & yiacznik regulatora czasowego
K L Wekies e .
i H
{:_ Przycisk CLEAN )—-—-J ‘
F':i;EiE?tenr ustawia tryb pracy czyszczenia l
strona 15 .
S e A i

r:.f strona 16

f
- + Instrukeja powyse| pokazuje wszystkie mozlive E‘M - ; .
Wilacznik regulatora czasowego kentrolki, jednak w codziennym uzytkowaniu el Przyclsic ustawionta czasu ,)
tylka nisktdre z nich sa widoczne, i

strona 12 L”""’* strona 13

l Czes¢ informacyjna

........ ...,..__..,,,..( Wyswietlacz czasu )
( Wyswietlacz pracy SLEEP }———
SRR
7

( Wyswietlacz temperatury }M o Lol PR

Wtwietla ustawiona temperature,
iMie dziata podezas pracy wtrybie AUTO)

= Wyswietlacz wybranej funkcji )

ANEERER

Wikazuje wylrana funicje mzez zapalenia
odpowisdniz] lampki f2

g T s
Pag iamen e 3n ol v O

\-\ Wyswietlacz regulatora czasowego )

Wivdwietla aktualny czas albo czas jakl zostal ustawany

~
Q‘Wéwiellacz predkosci obrotowej went.

Wybwistia wybrana predkost przez zapalenie Wyéwietlacz ustawienia kierownicy
odpoxiednie] lampki =

wylotu powietrza

A—

~
( Wyswietlacz CLEAN )—- . \Wye‘,wietlacz pracy HI POWER/ECONO

Wikwietla stan pracy w funkeji czyszezenia,

;szes tanie sygnalu sterujacego
L Y ya aceg

EPo nacisnieciu ktoregokolwiek przycisku "pilota” skierowanego w strone klimatyzatora, sygnal sterujacy zostanie przestany.
l Gdy sygnal dotrze do odbiornika, klimatyzator powiadomi uzytkownika o przyjeciu transmisji sygnalem diwigkowym.




'Funkcja chtodzenia/grzania/osuszania
L.

Skigruj "pilota” w strong klimatyzatora

Macisnij przycisk MODE

Przesun punkt & na pozycie

35 ool chlodzenie, TS Heni grzanie, wr pEUsZanie

Jezeli klimatyzator nie odpawiada
Nacisnij przycisk ON/OFF

Naciénij przycisk Temp

Macignij przyciski &

& ustowielia Zadang] lempealuly.

W -

~ey
COOL
no
o
£y
I3
r

Naciénij przycisk FAN SPEED

4

Ustawienie kierunku wyplywu f_.LJ-—, Strona 10 ! -
powietrza

Zatrzymanie

| Naci¢nij przycisk ON/OFF
pracy: i

« Klimatyzator nie pracuje podezas operacii zobacz:

C‘fﬂ Strona 20

Zakresy pracy klimatyzatora

@ Uzywaj ponizszych zakresdw pracy Klimatyzatora, Miestosowanie sie do tych zakreséw moze spowodowad wiaszenie sis funkeji chroniacych klimatyzator powodujacych
wylaczenie jednostki.

Grzanie

Chlodzenie

Temp. zewnetrzna

Temp. wawnetrzna

Wilgotnose
powistiza w

pomieszezeniu

Dlugie uzywanie ki

atora pIzy

moze spowsdowad wykroplenie

tnosci pawietrza powyze] S0%.

wilnoci na powigrzehni klimatyzatora

Funkcja ogrzewania

Zasada dziatania i wydajno$¢ pompy ciepla

Zasada dzialania

cw

Jedriostka odbiera cleplo 2 powistrza zewnstizneae | ranspoitujs je preez czynnik chlodniczy do wymisnnika ciepla jednostki
wewngtrzng] klimatyzatora Wydajnod grzewsza pompy ciepla maleje wraz ze spadkiem temperatury zewnetiznej
¢ Ogrzani= calege pomieszozenia wymada czasu poniewaz pompa ciepla vwykorzystuje metode agrzewania za pemaoca
nadmuchiwansgo powdstrza.
Kiedy temperatura zewnetizna jest bardzo niska zaleca siz zastoscwanie dodatkoweno Zrédia ciepla.

-
i Odszranianie

Tt s

Gdy temaratura zewnetizna jest niska a wilgotnose wysoka na wymisnniky jednostki zewnetrzng] zhisra sie szron, ktary powodujs
rniejszenie efekiu grzania. Jesh tak sie stanie, funkcja odszraniania wlaczy sie automatycznie Proces ogrzewania
zostanie przeraany na S-10 min,

Wentylatory obu jednostek zostaja zatrzyniane a kontrolka RUN-
zizlona zapala sig na 1.5 sek co 0.5 sek

=

Fo zakenczeniu odszrania funksja ogrzewania zostanie autamatycznia uruchomiona.



Ustawienie kierunku wyptywu powietrza

22
@ Pionowy kierunek wyplywu powietrza ustawia sie za pomoca przycisku pilota AIRFLOW {gora/dot).
Za kazdym nacisnieciem przycisku, obraz wyswietlaczu zmienia sie nastepujaco.

] A s B = 6] o £] — o]

L]

stop 4 ! ruch kisrownie
powietrza

®  Pionowy kierunek wyplywu powietrza ustawia sie za pomoca przycisku pilota AIRFLOW (lewo/prawo)
Za kazdym naci$nieciem przycisku, obraz wyswietlaczu zmienia sie nastepujaco:

= = . ... .
7 7 2 Lo

stop

ZINZIN NN | N
ruch kierownic
powietrza

Uwaga¥
* Podezas rozpoczacia pracy w trybie grzania, wyplyw zimnasgo powletrza jest zablokowany. Klerownice planowe |

pozime przesuwaja sis w kisrunku poziomym centralnym.
Podezas zatrzymania pracy sprezarkl wtrybie odszraniania (w skutek wyzsze] temeratury w pomieszczeniu

od temperatury ustawione} na klimatyzatorze) kisrownice pionowe | pozime przesuwaja sie w

kierunku poziomym centralnym.
. Ustawienie kisrownic jest niemozliwe w przyadkach opisanych powyzej.

] Zapamietywanie ustawienia kierunku wyplywu powietrzaJ

Po nasnigciu przycisku AIRFLOW (ustawinie pionowe lub poziome) kisrownice
zatrzymajg sie w danym ustawieniu, Kierownice beda pracowaly pod tym katem tak
diugo jak to ustawnienie hedzie zapamietane pizez mickroprocesor,

/A Zalecenia
[ * Unikaj jednostainego naplywu powietiza na cialo. ] Grzanie /[‘J -
£ Otizezenia A poRoRd
' Podczas funkeji chlodzenia i osuszania nie kieruj strumienia wytacznie :
pionpwo w_cldi ponie}vaz moze nastapi¢ wykroplenie wilgoci Chladzenie.ﬁ | ! sotew
na kierownicach powietrza. asuszanie .- 1‘;7_-< j poziomy

+ Nie zimieniaj recznie ustawien kierownic.




Praca automatyczna

B Automatycznie wybiera tryb pracy (grzanie,osuszanie,chlodzenie) w zaleznosci od temp. w pomieszczeniu

Jezeli Kimatyzator nie ma wiaczongj funkej AT,

to skieruj “pilota” w

strone kimatyzatora:

Macisnij przycisk MODE

Frzesuri punkt 8 na pozycjs Auto

Jezeli Klimatyzator nie odpowiada
Nacisnij przycisk ON/OFF

Zatrzymanie
pracy:

Macisnij przycisk ON/OFF
i
|

* Podczas operacji
kilmatyzator nie pracuje

Strona 20

*

Ustawienie kierunku wyplywu

powietrza
[:‘T Strona 19

\*l\\_.» P

Przy kolejnych
wlaczeniach klimatyzatora
praca w funkcji AUTO Jest
uruchamina tylko przez
nacisniecie przycisku
ON/OFF,

e

Jezeli nie choesz funko) Auto, whedy wybleiz jadna z
funkcji: ogrzesanis, chiodzeniz, ssuszania

L&j‘-‘é Strona §

Ustawienienie temperatury podczas pracy AUTO |

i Mozliwos¢ ustawienia zadanej temperatury powletrza i

6 pozioméw dla obu przyciskéw {7} (7}

ieje nawet przy pracy klimatyzatora w trybie automatycznym. Urzadzenie oferuje w tryble pracy automatycznej

Przyciénij przycisk % albo (%

| Zbyt chloaﬁt; J

g i e -

--iIPrzyci$nij przycisk r:}—!
Nt e 2 o

e e T SRR S

{ " Zbyt cieplo !

B e orrl
: Przycisnij przycisk &2,

B Przy kazdym nacisnisciu przycisky
S Bt S +{ -+

Gy na wySwietlaczu pojand sie wartods

B Pizy kazdym nacisnisciu przyciske (5} temparatura zmiznlas sie bedzie w sposdb nastepujacy

0 =+

A,

Gdy na wySwietlaczu pojawd sie wartodé (A daleze nacishanie przveisku nie zmieni wartosci.

| @ temperatura zmieniac sie bedzie w sposdb nastepujacy

==l -6,

dalsze nacizskane przycizku nie 2mieni wartodel

Opis pracy wentylatora

& W trybie pracy chlodzenia i ogrzewania uzytkownik ma mozliwosé regulacji wydajnosci.
' Stopien wydajnoséi

Standowa wydajnosé
Energooszezedna wydajnosc

Srednia [MED]
Niska [LO]

S Pred went, Skieruj "pilota” w strone klimatyzatora
Regulowana au‘tomatycznie_ przez mikroprocesor Auto Nacisnij przycisk FAN SPEED
| Wysoka wydajnosé e i Wysoka [HI] Przesuwaj {81 punkt]

na wybrana predkosc




" Tryb pracy nocny- Funkcja SLEEP

Klimaiyzator wylacza sie automatycznie po skonczeniu sig zakehczeniu nastawionego czasu pracy.
Temperatura w pomieszczeniu jest automatycznie kontrolowana, dlatego ted w pomieszczeniu nigdy nie bgdzie

zaigorgco-anl:za:zimno: . Skisry) "gileda” w strone klimatyzatora
‘{: 7§ Strona 13

Macisnij przycisk SLEEP

& Jeteli przycisk jest naciéniety kiedy klimatyzator jest wylaczony
Funkeja SLEEP rozpaczyna dzialania 2e weZesnig|szymi ustasicmian shimnat, 2aten j2al wybaozan, po c23sis Lty
zostal ustaicny,

B Jezeli przycisk jest nacisniety kiedy klimatyzator jest wlaczony

Za kazdym razem jak przycisk jest nacitniety, obraz na wyswistlaczu Ldzie andenial gie nastepapaco
l,._,,_. f!"" {:j'“: j'f‘ i THukRS 0] J_)-.-'):lllL"._,..,r
e bEzwskaziwka ,r ‘f-'jj .I'_'{_
fanulowanis] [0 i

Przyktad: Cheesz aby klimatyzator wylaczyt sig po 7 godzinach

iy
4

Ustaw na r;“H

Swiatetko czasu (26ite) jest wiaczone

f * Klimatyzator wylaczy sie po ustalonym czasie

— Zmina nastawionego czasu pracy Funkcja anulowania = e e s e errersbi B AR A P

1

’,Usiawlenle nowego czasu poprzez uzycie przycisku SLEEP Naciénij przycisk CANCEL, aby wylaczy¢ funkcje SLEEP
|

Nastawienie godzmy wylaczenia

Klimatyzator zakonczy prace po zaprogramowanej liczbie godzin. JeZeli tak sie stanie zacznij dzialanie od pkt 1 |e*e|| I-cllmatyzator nie zostal wylaczony
zacznij od pkt, 2 Przyklad: Cheesz aby klimatyzator vaylaczyl si¢ 0 22 30
Shigry) “pileta”™ W scne klimatyzatora

l
5
b
5

Jezeli klimatyzator nie odpowiada,
Nasi$nij przycisk ON/OFF.
A
= B 23 7
Masisnij przycisk OFF TIMER
Wskazowka 0 miga
i . T &,
2 o
Nasiénij przycisk " lalbo (2] 7
: Przy kazdym nacisnigciu przycisku {1 obraz na wyswietlaczu
bedzie zmieniat sie nastepujaco
: SO 1 ) T TR B B e P ol Lt o R R - [ ST R e AR
b caseeseas -]
Przy kazdym nacignigciu przycisku £7 ohraz na wyswietlaczu
bedzie zmienial sie nastepujaco
L_-,; O o 20560 e 23] o oo e DAY e 1 Ak ZiWANA SO 10 0mING :l
Ustawienie na 22.30.
- et . o e et P L il s SR
,.__f/'_ Haciskaj \_ R
— Zminan 2, pizez Bl sek
astarlonagoczas pracy Naci4nij przycisk OFF TIMER T )
Ustaw nowy czas przy u2yciu przycisku OFF TIMER b
L - Wskazéwka zmieni sie z migajacei na stale swiecaca. <o oznacza
zakonczenie ustawienia. Swiatetko czasu (2olte) jest wilgczone
~ Funkcja anulowania . Wydwiellacz zaczyna s Slanle co ornaeza. 22 uslasnis
o | godzing zostate zakor
[ Maciénij przycisk CANCEL.aby anulowaé ustawienie czasu. . X i . ) )
i + Klimatyzator zatrzyma sig po zakonczeniu nastawionego czasupracy
5 A i




Nastawienie godziny wiaczenia

W Klimatyzator zaczyna dzialac od 5 do 60 min przed ustawionym czasem, tak aby do ustawionego czasu temperatura w [j'rn__:,
pomieszczeniu osiagnela wymagang wartosc. Nastawienie czasu pracy moze byé wykonane niezaleznie od dzialania urzadzenia. L7

r~ Zmina nastawlonego czasu pracy

Ustaw nowy czas przy uzyciu przycisku ON TIMER

Strona 13

Nacisnij przycisk ON-TIMER

Masisnij przycisk " lalbo 7
Przy kazdym nacisnigciu przycisku 77 obraz na wyswietlaczu

bedzie zmienial sie nastepujaco

!——V-’.'r:i,-(.‘—ft‘-' T e Mt e | e T e -}
Przy kazdym naciénigciu przycisku 7 ohraz na wyswietlaczu
bedzie zmienial sie nast¢pujaco

I‘Aﬁ,.{m‘i”m R e e T e 20050 e Zmiana oo 10 [1}i“"'—l

Ustawienie na 8.00

Macishal przez -

B0 52k

=

stkazowka 2zmieni sie z migajace| na stale swiecaca, co oznacza
zakonczenie ustawienia. Swiatelko czasu (26lte) jest wigczone

b

« Klimatyzaror zaczyna dzialac od 5 do 60 minprzed nastawinonym czasem.

Nacisnij przycisk ON-TIMER

%

= Funkecja anulowania I al

Naciénij przycisk CANCEL, aby wylaczy¢ wskaznik czasu.

Przyklad: Checesz wylqczy¢ klimatyzator po 3godzinach a potem wznowié prace klimatyzatora o godzinie 8.00.

Zmina nastawionego czasu pracy

Ustawienie nowego czasu poprzez uiycie przycisku
SLEEP iON TIMER

# Ustawienie funkcji SLEEP

Patrz strona 11

(T

Ustaw na
u

B Ustawienie godziny

Patrz instr. jw.
Q5
Ll

Ustaw na B

4

Pao zakonzzeniu funkgji SLEEF. Kimatyzator
* przstaje pracowad. Klimatyzator zaczyna prace
od 5§ do 60 min przed ustawiona godzina,

s Lampka czasu nis dwiec sie, az do
nastawicnego czasu

Funkecja anulowania

Nacisnij przycisk CANCEL, aby wylaczyé funksje TIMER.




Regulator czasowy -opis pracy

& Regulator czasowy ustawia czas wigozenia i wylaczenia klimatyzatora. Raz ustawiony kli
a2z do momentu naciéniecia przycisku ON/OFF,

matyzator bedzie sie wiaczat | wylaczal w zaprogramowanym czasie,

Przyklad: Chcesz aby klimatyzator zatrzymat prace o 22,30, i
penownle zadzialal o 8.00.

@ Nastawienie godziny wylaczenia

Ustaw na <
ac3

&

Patrz stona 11

L

@ Nastawienie godziny

o5

Patrz strena 12 Ustaw na im)
BUG

Ustawiznie czasu zostalo zakoficzene-wyswietlacz czasu swieci siz na
zielono. Czas zostanie wySwietlony na "pilocie”.

@OoN-0F)  OON-QP

(ZstrryTrania) iPonowne drislanis)

— Zmina ustawienia czasu
Ustaw nowy czas przy uzyeiu przycisku OFF TIMER albo ON TIMER

~ Funkcja anulowania

Naciénij przycisk CANCEL, aby wylaczyé funkcje TIMER.

Funkcja adaptacyjna powoduje. ze Klimatyzator wiacza sie przed ustalonym czasem,
tak aby do danej godziny ustalila sie zadana temperatura w pomieszczeniu

* Zasada dzialania
Temperatura w pomieszczaniu
kentrolowana jest 60 minut przed [
wyznaczong gedzing, W zalaznosci od
réznicy temperatur: zadanej | tej
zmigrzangj, praca klimatyzatora zaczyna sis

Rys. dla funkgji
chiodzenla (COOL) 4

‘Poczatek pracy

od 5 do 60 minut przed wyznacing ey :raca
zina. ' limatyzatora
RedeR Ustawiona \»\‘ f&'

+ Funkeja Adaptacyjnosel dostepna jest w temperatura LN
trybie chiodzenia (COOL) | ogrzewania e s B
[HEAT) oraz pracy autematycznej (Aute),

Funkcja ta nle jest dostepna przy TP rp s
osuszaniu(DRY) | wentylac)i (FAN). Kentrola tamperatury w Ustawiona
pomieszezeniu 60 min gedzing

przed ustawiona godzina

f_'———( Adaptacyjnosé _} N F { Praca nocna - SLEEP }——"‘“‘“‘—‘j
Podczas wiaczonej funkeji SLEEP, temperatura w pomieszczeniu

jest automatycznie kontrolowana, tak aby zapewnit cdpowiednia
temperature w pomieszezeniu.

Chiadzenie: podozas pracy SLEEP ustawiona wozesnig|
temperatura jest automatycznie cbnizana o 1 stopien. a nastepnie
temperatura resnie o 1stopien co godzing, az osiagnie temperature
o 2 stopnie wyZsza,

Grzanie: ustawiona temperatura jest obnizana o 1 stopien na
poczatku pracy SLEEP, a nastepnie temperatura jest obnizana o 1
stopienico 20 min. az osiagnie temperature o 3 stoprie nizsza w
pierwszej godzinie | o & stopni nizsza w drugie] godzinie.

-

8 v .. J
Nastawienie godziny
# Po wioZeniu baterii automatycznie zostaje nastawiona godzina 13.00.
Przykiad: Chcesz nastawié czas na godzine 10.30.
Naci#nij przycisk TIME SET UP.
8 L2y} czepos ostrego np. diugopis.
Wyswiellacz czasu miga | moze zostal nastawiony na aktualny czas.
A

Przycisnij przycisk () albo (%

Ustaw na 10.30

Naciskaj
przez 60 sek.

Naci$nij przycisk TIME SET UP.

Wyswietlacz zaczyna Swiscit ciagle, co oznacza, Ze ustawinie
godzing 2ostalo zakonczone,

1,3

Ustaw poprawnie czas, tak aby prawidlowo dzialala funcja TIMER.




Funkcja HIPOWER/ECONOMY

i

Funkcja HI POWER

Skiery)"pilcta” w strong kimatyzatora

Jezeli klimatyzator nie odpowiada.
Nasi$nij przycisk ON/OFF.

Weiénij tryb pracy HI POWER/ECONO.

Funkcja ta jest dostepna podezas chiodzenia {COOL), grzania (HEAT)
i pracy automatyczne] (AUTQO) Za kazdym razem, kiedy nacisniety jest
przycisk HI POWER/ECONO wyswistlacz zmienia sie nastepujace.

EI_{;Z—) E(g;? Praca nommalna  ————
) bez nawiewania)
HI POWER ECOMOMY !

Kiedy wiaczona jest funkcja osuszania (ORY) lub ustawicny jest regulator
czasowy program Timer. £a kazdym razem, kiedy nacisnigty jest
przycisk HIPOWER/ECCONG wySwistlacz zmisnia sig nastgpujaco:

s €0

» Praca nomaing  =————
ECONCMY {bez nawigwania)

Funkcja E—@

s Podozas dzialania funkeji Hi Pawer, temperatura w pomieszozeniu

nie jest kontrolowana. Kiedy nastapi za wysokie grzanie lub chlodzenie
naciénij jeszoze raz przycisk Hi Power/Econo w celu wylaszenia funkeji.

i Funkcja Hi Pawer nie jest dostepna pedezas osuszania (DRY)
podezas wezesnig] zaprogramowanych aperacii czasowych,

. Funkecja Hi Power jest wiaczona przy wiazonym regulalorze
czsawym ON TIMER, po oslagnieciu nastawionego czasu

Funkcja ECONO

Po nacisnieciu przycisku HI POWER/ECONC wezmacnia dziatanie klimatyzatora podozas grzania | chlodzenia przez 15 min
Swieci sie na 'pllocie’ natomiast znika funkcja predkoéci wentylatora,

* Funkcja Hi Power zostanie wykasowana jezeli;

@ Przycisk Hi Power/Econo zostanie ponownie nacisnety.
@:} Kiedy zostanie zmienicna funkcja pracy klimatyzatora,
3} Po uplywie 15 min od poczadku pracy klimatyzatora.

Funkcia Econo wiacza sie:

@ Kiedy Klimatyzator zostanie zatrzymany przyciskiem OMOFF,
@ Kiedy kliatyzator jest zatrzymany w funkcji Sleep albo
podczas pracy regulatora czasowego OFF TIMER.

(3) Kiedy zakoriczy sig funkcja czyszozenia.

Maciéniecie przycisku Hi Power/Econo powoduje spokajna prace klimatyzatora oszezedzajaca pradi chroniaca przed naglym
chiodem bad? grzaniem Klimatvzator pracuie z o 1.5 stopnia wy2sza temperatura podczas chiodzenia lub o 2.5 stopnia nizsza temperatura podozas
grzania, ze $rednia predkoécia wentylatora. Funkcja Hf_ﬁ $wisci sie na ‘pilocie’ natomiast znika funkcja predkosci wentylatoraFAN SPEED.

e Funkcja Econo wylacza sie

(T} Kiedy przyscisk Hi Power/Econo zostanie naciéniety kolejny raz




Ll: Funkcja czyszczenia CLEAN

B czyszczenie powinno aplé po fi h: pracy automatycznej{Auto), po chlodzeniu{COOL}I osuszaniu{DRY). Funkcja ta ma na celu oczyscit klimatyzator
2z wilgoci oraz ma kontrolowaé rozwé) plesni i bakterii w urzadzenlu.

Skieruj"pilota” w strone klimatyzatora

Nacisnij przycisk CLEAN koncowka dlugopisa.

Za kazdym razem kiedy naciénlety jest przycisk CLEAN
wySwietlacz zmienia sig nastepujaco:

N——— 1¢y ++ Brak
Czyszozenie wiaczone Czyszczenie wylaczoneg I

Zatrzymanie

Naciénij przycisk ON/OFF
pracy:

e Czyszczenie jest nie moliwe po funkeji grzania | po zakenczeniu pracy regulatora czasowsgo OFF TIMER.
= Wentylatory jednostki wewnetrznej pracuja ok 2 godzin  podezas czyszezania,

*  Paodezas funkeji czyszezenia CLEAN $wdeci sie kontrola RUN.

1

Praca Awaryjna

& W przypadkach zuzycia baterii, braku lub uszkodzenia ‘pilota’, aby wiaczyd i wylaczyé klimatyzator nale2y uzyé przycisku ONIOFFznajdujacego sie na panelu sterowania klimatyzatora.

Parametry pracy awaryjnej
+ Tryb pracy - autematyczny (AUTO)
« Predkosc obrotow wentylatora, autematyczny  (AUTO)

= Ustawiensi kierownic, automatyczny  (AUTO)

« Praca awaryjna zaczyna dzistanie po nacisnieciu przycisku ON/OFF, a
kerczy dzialanie po ponownym naciénieciu przycisku.

( Przycisk OMN/OFF )

Automatyczny restart urzadzenia

] Co to jest automatyczny restart klimatyzatora?

*  Autematyczny restart to funkeja ktéra automatycznie zapamietuje tryb pracy Klimatyzatora przed naghym wytaczeniem pradu.
Klimatyzator powraca do swojej pracy po wiaczeniu pradu.

+  Mastepujace funkeje zostang skasowane;
{1} Ustawienie czasu

D Toyo pracy Hi Pawer

* Funkeja autoamtycznego restartu jest wlaczana zaraz po dostarczeniu klimatyzatora z fabryki.
Skontakluj sie ze sprzedawca jezeli cheesz wylaczyc te funkcje.

= Podezas braku w dostawie pradu. ustawienia czasu zostaja skasowane,

-15—



Obstuga "pilota”

Wymiana baterii

Nastepujace przypadkl sygnalizujg zudycle baterii:
o Syanal dzwiekowy nie jest emitowany podezas przesylania sygnalu

s Napisy na wyswietlaczu staja sig niewyrazne.

“ H ™
Zdejmij pokrywe i wyjmij stare I 5 .
1 baterie. | Zamontuj pokrywe pilota
Wiéz nowe baterie. 4 = .
t Nacisnij przycisk reset
(BUN:5atho RI32) koncowka dlugopisa.

“-Uwaga na )
bleguny +-

Jekeli wyéwietlacz pokazuje nieckreslony obraz,

: ) nacléni] przycisk RESET np.koficéwka dlugopisa.
# Nie uzywaj starych i nowych bateri rénoczesnie.

o Wyjmij baterie jezeli "pilot” niz jest uzywany przez dlugi czas

MNa baterli jest wydrukowany szacowany czas jej
dzialania. Czas ten mo2e ulec skrdceniu | zalezy od

# \Wediug norm Swiatowych 2ywotnosé baterii przewidziana jest daty produkcji bateril

na okres 6-12 miesiecy, Wydluzenie czasu ich uzytkowania

moze doprowadzic do wycieku ogniwa i uszkodzenia "pilcta”,  Jak réuniez baterie moga welaz pracowat po

uplywie ich czasu dziatania

Przechowywanie "pilota"

{ T T o
o Przechowuj "pilota” z dala od urzadzen | & Chroii "pilota" przed bezposrednim dzialaniem | & Nlerzucaj "pilotem"
wytwrzajacych cleplo (grzejnik, plec, kominek} promieni stonecznych. i
|
|

Zapewnij wolng od przeszkod przasnzen““ T : : -

pomigdzy “pilotem” a klimatyzatorem. " g:r::izsll-:{:ﬁ przed zalantsm,
- A

Gdy pilot nie wspotpracuje z urzadzeniem

e

¢ Sprawd# stan bateril w "pllocie” ¢ Jezeli klimatyzatora nadal nie mozna uruchomi€ za pomoca Strona 15
"pilota” - wiacz tryb pracy awaryjny i skontaktuj sie z -
Cj"a Wymiana bateril zostala opisana powyzej serwisem,




Opieka i konserwacja

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé

W sezonie pracy klimatyzatora

=
Odiacz zasilanie klimatyzatora

* Nie zalewaj woda

Istnieje ryzyko
porazenia pradem

Czysé klimatyzator migkka,
suchy Sciereczka.

= Do not touch the aluminum fins on the heat
exchanger.

+ Stand firmly on a stepladder or other siable
object when removing the inlet panel and filter.

#

Czyszczenie filtra powietrza Filtry nale2y czyscié standardowo co 2 tygodnie

Wyjmowanie filtra

O] Podnies pokryws

@ Lekko przytrzymaj filtr z obydwu stron, potem lekko
go podnies i wyciagnij,

-

Czyszczenie

Jezeli filr jest bardzo zabrudzony, umyj go ciepla
weda { ok 20 C) a nastepnie delikatnie go wysusz.

- /A Zalecenia
* Nie czy$6 fitra wrzaca woda

« Mie susz filtra ostwartym ognigm.

« Wyciagaj filtr delikatnie,

Hie utywaj ponitszych artykutow:

& Goracej wody (powyzej 40 stopni Celcjusza)
Moze to spowodowat deformacje urzadzenia albo
jego cdbarwienie,

= Bezyny, rozuszalnikéw, srodkdw nablyszozajacych itp
Moga spowodowad deformacje urzadzenia albo jego
zarysowanie.

Whkiadanie filtra

o Przytrzymaj filtr z obydwu stron patrz rysunek a nastepnie
delikatnie widz filtr.

» Dziakanie klimatyzatora bez filtra powietrza, spowoduje jego
zabrudzenie | poZnisjsze uszkodzenia.

Czyszczenie klimatyzatora

+ Czysé Klimatyzator miekka sucha Sciereczka albo uzyj odkurzacza
o Jezeli klimatyzator jest bardzo brudny wyczys6 go wilgotna
Sciereczka,

Czyszczenie panela powietrza wlotowego

« Usuniecie, instalacja panela powietrza wiotowego.

t? Strona 6

* Panel moze byé umyty woda, Po umyciu przetrzyj go
szmatka i pozostaw do wyschniecia na sloficu.




Grzanielchlodzenie przyczynia sig do zanleczyszezania fitra powietrza. Powoduje to zwiekszenie halasu klimatyzatora.

Po sezonie Przed sezonem
~ B S
Sprawdz czy Jest zapewnlony swobodny przeplyw powietrza
Uruchom Klimatyzator w funkeji chtodzenia na pol dla jednostek wewnetrznej i zewngtrznej.
dnia, tak aby osuszy¢ jego wngtrze, Ustaw
temperaturg w pomi zeniu na 30 C,

Upewnij sie, Ze konstrukcja wsporcza jednostki zewnetrzng|
— nie jest skorodowana.

Odlacz zasilanie klimatyzatora. Energia e ; - ;
elektryczna Jest pobierana réwnie2 gdy
urzadzenie jest wylaczone. : Sprawdé czy przewdd ochronny (uziemiajacy) jest prawldlowo
podlaczony.

3 Wyezyse filtry powietrza 4 Upewnij sle, Ze filtry powletrza sg czyste.

4 Wyczyczysé oble jednostki klimatyzatora 5 Wilacz zasilanie klimatyzatora.

5 Wyjmij baterie z pilota 6 Wio2 baterle do "pilota”.

k. A

Instalowanie, konserwacja i wymiana fitruantyalergiczny fotokatalitycznego, zmywalnego

~

1 Otwirz panel powietrza wiotowega | wyjmij filtry.

Oprawa filtrow
2. Wyjmij oprawe filtréw wraz z filtrami, '

3, Usunt antyalergiczny filtr z aprawy 1 sprawdz filtr. Okurz filtr
odkurzaczem, by usuag z niego kurz i brud. Wymien filtr jezeli nie jest
mozliwe jego wyczyszczenie albo jezeli jest starszy niz jedan rok.

{Filtr powinno sie wymieni¢ co roku. jednak zale2y to od stanu filtra czyli
od warunkéw rodawiska w jakich pracowal).

Usun fotokatalityczny, zmywalny odwanlajacy filtr z oprawy i sprawdz filtr,
Ckresowo usuwaj 2 nigo kurz i brud. Jezel filtr jest bardzo brudny, moze
zostat umyty woda. Myj filtr w oprawie, aby unikngé jego uszkodzenia, Po
umyciu pozostaw filtr do samoczynnego wyschniecia na sloficu
(powoduje to odnewienie funkeji odwaniania).

4. Wbz filtr antyalergiczny i filtr fotokatalityczny, zmywalny odwaniajacy do oprawy
a nastepnie widz calosé do klimatyzatora.

/
Filtr fotokatalityczny, zmywalny
odwaniajacy

Filtr antyalergiczny jak i fitr fotokatalityczay, zmywainy odwaniajacy
moze byt instalowany z prawej badz tez z lewej strony klimatyzatora.

5. \Wi6z filtry powistrza | zamknij panel powistrza wictowego.

> : Enzymy eliminuja bakterie powodujace alergi j
Filtr antyalergiczny 2y iniye olgee POwOdWREE BiwaIe fcsf?;rahczowy

Filtr fotokatalityczny, zmywalny
odwaniajacy

Zrbdla zapachow na filtrze sa nieréwne, powodujac edwaniajacy efekt pomaranczowy




Uwagi uzytkowe

Aby zapewnié ekonomiczng i satysfakcjonujgeq prace klimatyzatora, nalezy zwrécié uwage na nastepujace zagadnienia:

7~

Nastaw odpowiednig temperatureg.

Zbyt niska i zbyt wysoka temperatura sg szkodliwe dla
zdrowia oraz oznaczajg niepotrzebne zuzycie energii.

Czy$¢ regularnie filtry.

Zapchany filtr utrudnia przepfyw powietrza cow rezultacie
prowadzi do zmnigjszenia efektywnodci urzgdzenia.

Unikaj silnego nastonecznienia pomieszczenia,

DOBRZE
DOBRZE

Podczas chiodzenia nalezy chronié pomieszczenie przed

nadmiernym nastonecznieniem.
Okna powinny byé zamknigte z wyjatkiem okresu wentylacji.

Ustaw prawidtowo wyplyw powietrza.

Ustaw pionowe i poziome kierownice nawiewu powietrza

Wiacz Klimatyzator tylko wiedy, gdy jest to
potrzebne.

Uzywaj poprawnie regulatora czasowego.

Ogranicz prace zrode! ciepta podczas pracy
klimatyzatora w funkciji chlodzenia.

Wylgez, badZ maksymalnie ogranicz prace irédel ciepia.




E;y kliamatyzator jest wtasciwie zainstalowany?

A——

i

Wiasciwe miejsce instalacji

L
~

Cay p i przed kimaty nie jest ograniczona? Hamuje sig prawidiows
wentylacje | funkcjonowanie Kimatyzatora
¥ Niginstahj jednostki w migjscach wymienionych ponizej;
*Tam. gdsie jest zagrozenie wycieku gazdw painych | olejéw.
* Przechw korozyjna ochrena jednostki mote cokazac sie niewystarczajaca w uzdrowiskach.
gdze wysobywa sie siarka albo nad morzem gdzie jad & jest na dzi ie morkis] bryzy.
W takich przypadkach sk Mg sle 2 swoim sprzed 1.

# Kimatyzator oraz 'pilol’ musza byc conajmnie jeden metr od telewizora lub radia.

*# Dopilnuj, aby odplyw skrapiin ki prawid ip dzal kond
-
Y\
Zwroé uwage na halas pracujacego klimatyzatoral
e -
« Po zalnstalowaniu klimatyzatora, wyblerz migjsce w ktorym klimatyzator ma wystarczajaco migjsca. Jezell istnieje nisbezpieczanstwo, ze wibracje urzadzenla moga byc
edeczuwalne winnych pomieszczeniach nalezy podio?yc amortyzujace wkiadhi
« Wybierz migjsce, gdzie ciepte lub zimne powietrze z obu jednostek oraz hatas jednostki zewnetrznej nie bedzie przeszkadzal sasiadom,
& MNie stawia] zadnych przeszhéd przy wlocie i wylocle powietrza jednostkl zewngtiznaj. MoZe to spowodowac Zahurzenia wpracy klimatyzatora
i wzmocnié |gj hatas.
+ Jesli styszysz nienormalny diwiek pracy klimatyzatera, skontakiuj sie ze swoim sprzedawca.
A

{ Sprawdzanie | konserwacja } N

W zaleznosci od serwisowania jednostki | od srodowska w Jakim jednostka pracuje, klimatyzator ulega zabrudzeniu po uptywie (3 do 5 lat. Zabrudzenie
redukuje zdolno$t funkejonowania jednostkl. Pomimo samoczyszezenia sle Jednostki funkeja CLEAN Jednostke nalezy sprawdzaé i konserwowac.

+ Zapytaj sprzedawce o mozliwose konserwac|i jednostki (ustuga jest platna).
= Zalscana jest konsenvacja Jednostki poza sezonem pracy.
* Jazeli przewdd zasilajacy zostanie uszkedzony, musi by¢ wymieniony przez wyspecjalizowanych instalatordw.




Ponizej opisane przypadki nie sa usterkami

("

Slyszalny jest odglos plynacej
waody.

Jest to adgtos przeptywajacego czynnika chiodniczego i nie jest
to usterka.

Styszalny jest odgtos pekania.

Spowaodowane jest to reakcjg plastykowej obudowy na zmiang
temperatury.

Nieprzyjemna won wydobywa sig
z klimatyzatora.

Wyplywajace z klimatyzatora powietrze posiada zapach tytoniu i
kosmetykéw pochionietych w poprzednich cyklach przez filtr.

Podczas pracy klimatyzatora
wydobywa sie mgta.

Na kratce wylotowe pojawia sie
wilgoé.

Zjawisko to ma czasami miejsce, gdy klimatyzator pracuje w
pomieszczeniach typu restauracje, bary gdzie znajduja sig geste
opary substancji spozywczych takich jak oleje, tluszcze, itp.
Jezeli klimatyzator pracuje przez dluzszy czas przy duze
wilgotnosci wdwcezas moze wykraplac sig woda.

Powietrze nie wyptywa z
klimatyzatora pomimo
nastawionej funkcji ogrzewania.
{ Kentrolka RUN mruga powoli 1.5
seK. wigczona, przerwa 0.5 sek. )

Aby zapobiec nadmuchowi zimnego powietrza praca wentylatora
jest automatycznie zatrzymana do czasu ogrzania wymiennika
jednostki wewnetrznej (2 do 5 minut ) - funkcja HOT KEEP.

Klimatyzator nie daje sie
ponownie uruchomié tuz po
wylgczeniu,

Ponowne uruchomienie urzadzenia ( zaraz po wylaczeniu )
op6znione jest o 3 minuty przez uklad zabezpieczajgcy
sprezarke.

(W tym czasie urzadzenie pracowaé bedzie w trybie wentylacji ).

Powietrze nie jest nadmuchiwane
podczas pracy klimatyzatora w
funkeji osuszania.

{ Kontrolka RUN jest wigczona )

Wentylator moze by¢ automatycznie zatrzymany aby zapobiec
odparowaniu skondensowanej na lamelach wymiennika pary
wodnej oraz w celu oszczedzania energii.

Powietrze nie wyptywa z klima-
tyzatora przez 5 - 10 minut
pomimo nastawionegj funkcji
ogrzewania.

{ Kontrolka RUN mruga powoli 1.5
sek, wigczona, przerwa 0.5 sek)

Gdy temperatura jest niska a wilgotno$é wysoka klimatyzator co
pewien czas realizuje automatycznie funkcje odszraniania.
Prosimy poczekaé. Podczas realizacji te] funkcji z jednostki
zewnetrznej moze wydobywac sie para wodna.

Klimatyzator nie dziala tuz po
odfgczeniu zasilania i jego
wznowieniu.

Zanik napiecia powcduje wyczyszczenie parametrow pracy z
uktadu mikroprocesorowego. Prosimy ponownie ustawi¢ zadane
parametry.

Sygnat sterujacy nie jest
przesylany z pilota do odbiomika
sygnalu jednostki wewngtrznej.

Zakidcenia przesylania sygnalu mogag by¢ spowodowane
padaniem promieni slonecznych na pilota lub odbiomnik sygnalu
sterujgcego.

Przet6z pilota w inne migjsce ewentualnie zaston odbiornik
sygnalu sterujacego.

Przy silnym o$wietleniu zreduku] natezenie Swiatta. _)




Kiedy niezwlocznie zgtosi¢ awarie

B Wylacz wtyczke z gniazdka i niezwlocznie skontaktuj sie z instalatorem, kiedy zaistnieje jedna z poniZszych sytuacji:

Czesto palg sie bezpieczniki

Kabel jest goracy.
|zolacja kabla jest uszkodzona.

Ay ZALECENIA

Jezeli przwod zasllajacy jest uszkodzony, popros instalatora o wyming przewodu.

Nastapity zaklucenia w odbiorze radia lub
telewizji.

Klimatyzator nie dziata na polecenia "pilota".

\

1 Wystapienie nieprawidlowosci w dziataniu klimatyzatora,

zostanie wylaczone przez 3 min.

_"\""‘\‘
minely 3 minuty.\\

)
ale dlacze«goy

l Slyszysz niepokojace d2wigki z klimatyzatora.

i Kontrolki pracy (RUN) i czasu (TIMER) szybko migaja
podczas nacisnietego przycisku ON/OFF, nawet jeZeli zasilanie (co 0,5 sek) i nie dziatajg.




Identyfikacja biedéw

ﬁggcugmuy rza:r zfn?aacd ulepszaniem i upraszezaniem ustug serwisowych poprzez instalowanie podzespotéw identyfikujgcych usterkl w
Ponrze znajdziecie Pahstwo prosty system pozwalajgcy na podstawie kontrolek zamieszezonych na panelu jednostki w e
na sz ékq identyfikacje ewen%ualn;cgustergk R l ¥ P l ewnetrzr: b

Kontrolia TMER
éwieci sis w spesdb ciggly

i Kontrolka RUN I

&
Kontrolka RUMN miga

Nigprawidiowosé

Identyfixacia usterki

{1azna B sskurd}

Kontrolka RUM miga

Kontrolka RUN
miga w sposdb ciggly

Kontrola RUN
$wieci sig w spostb ciggly

Misprawidiowe dzislanie czujnika
temperatury wyrmisnnika lednastil

. Uszxedzany czujnik

{&warazy na B sekund )

Kontreka RUN miga

L ) ¥ Famrs Py
wewngtznc] Brak polqczenia wkonekiorze
Nieprawidiows drafanie czuinika . Ustkaedzony czulnik
terrpritury poyiez jodnostd . Brak pchc;ania iw Kenektorze

wawngtrznaj

| (szebérazy na B sekund )

[ Kontraika TIMER |

<
Kentrclka TIMER miga

Meprawiclowe daialanie siinika
wantyiatora jednostki wewnglrzng)

s Uszkedzony siinik wentylatera
. Uszkodzona plyta drukawana

{1 raz na & sekund)

Kenlrotks TIMER miga
{2 razy na 8 sekund)

Kaontro'ka TIMEA mige
(cztery razy na § sekund }

b

Konlrolka TIMER miga

Miegravidicwe dzigdanie czujnika

) R ' Uszkodrony czujnik

lemperalury Zewngirznej . Brak polqezenia w konekiorze
Nigprawidiows dzialanie czujnika - Uszkedzony czujnik
temperatury wymisnnika jednostid i Brak pelaczenia w konexiorze
zewngtrznsd

Nieprawidlowe dziatanie czujnika ’ Uszxodzony czujnik

rury odprowadzajacej kondensat

. Brak polgozenia w kenekicrze

{1azna B sekund )

Konlrotka TIMER miga

{ dwa azy na 8 sekund )

Kontiolka RUN
miga 2 razy

Nieprawidtowosé [denbvfikacia usterk
Brak przepiywy pradu . Zawieszona sprefarka
. Otwarty cbwad sprezand
s Zwarcle na transformatornze
. Uszkedzony transformator kb

Neprawdiowe dziafanie Jednosti
zewngtrngj

przewody zasilajqee spretarkg

. Usziedzony caujnik temperatury
po stronle tlocznej sprefark!

' Brak polgozenia w konexicrze

. Zataris sprefarka

Kentraika TIMER miga
{ trzy razy na B sarund)

Zbyt cuty prad

' Usz«edzony siinix wentylatora
' Uszkedzona plytka divkowara

Kontrolka TIMER miga
{pie¢ razy na 8 sakund )

Przegrzanie sprezarki

v Brak czynnika chlodniczego
s Uszkodzony czujnik czynnika chi.
v Zamkniety zawdr czynnika chh

Kentrelka TIMER miga

[szesé razy na B sakund)

Nieprawidiowe transmisja
sygnalu

* |Uszkodzone zasilanie pradem

* Uszkodzony przewdd elekiryczny

¢ Uszkodzony wyswietlacz jedn.
zewn/wewn.

Kontrotka TIMER miga
(siedemrazy na § sakund)

Nieprawidlowe dziatanie
wentylatora jednostki zewn.

r Brak polgczenia w konsktorze
* Uszkodzony wentylator

miga 2 razy

Rotor zablokowany

+ Uszkodzona sprezarka
» QOtwarta faza na sprezarce

v Uszkodzony wyswietlacz
jednostki zewngtrznej




